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CAJAS CONDULET

E 256528
UL - 514B

E 254321
UL - 514A

BUSHING SUJETADOR

MEDIDAS

Soportes tradicionales para tubos de acero o cobre
Fabricado en material resistente a golpes
Material: acero

Unidad de
medida

1/2", RANGO 0.25" A 0.35"

1/2", RANGO 0.35" A 0.45"

1/2", RANGO 0.56" A 0.65"

3/4", RANGO 0.125" A 0.25

3/4", RANGO 0.25" A 0.35"

MedidasReferencia

SRC-50-350S

SRC-50-450S

SRC-50-650S

SRC-75-250S

SRC-75-350S

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

3/4", RANGO 0.35" A 0.45"SRC-75-450S PZ

3/4", RANGO 0.45" A 0.56"

 3/4", RANGO 0.65" A 0.75"

SRC-75-560S

SRC-75-750S

PZ

PZ

1", RANGO 0.75 A 0.85"SRC-100-850S PZ

CAJA CONDULET TIPO C

MEDIDAS

Material: Hierro fundido maleable
Acabado galvanizado en caliente lo cual lo hace resistente 
a la corrosión (HDG) 
Perfecto para instalación en lugares húmedos/no 
húmedos y expuesto a  polución 
Cuenta con certi�cación UL
Para uso con tubos RIGID o IMC
Form: 5

Unidad de
medida

3/4"

1"

1-1/2"

 2"

2-1/2"

MedidasReferencia

C-75M-HDG

C-100M-HDG

C-150M-HDG

C-200M-HDG

C-250M-HDG

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ
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E 254321
UL - 514A

E 254321
UL - 514ACAJA CONDULET TIPO LB

MEDIDAS

Material en hierro dúctil
Acabado galvanizado en caliente lo cual lo hace resistente 
a la corrosión 
Perfecto para instalación en lugares húmedos/no 
húmedos y expuesto a  polución 
Cuenta con certi�cación UL
Para uso con tubería RIGID o IMC
Form 55

Unidad de
medida

3/4"

1"

1-1/2"

 2"

4"

MedidasReferencia

LB-75M-HDG

LB-100M-HDG

LB-150M-HDG

LB-200M-HDG

LB-400M-HDG

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

CAJA CONDULET TIPO T

MEDIDAS

Material en hierro dúctil
Acabado galvanizado en caliente lo cual lo hace resistente 
a la corrosión (HDG)
Perfecto para instalación en lugares húmedos/no 
húmedos y expuesto a  polución 
Cuenta con certi�cación UL
Para uso con tubos RIGID o IMC
Form 5

Unidad de
medida

1/2"

3/4"

3/4"

 1-1/2"

2"

MedidasReferencia

T-50M-HDG

T-75M-HDG

T-100M-HDG

T-150M-HDG

T-200M-HDG

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

4"T-400M-HDG PZ
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E 254321
UL - 514A

E 254321
UL - 514A

CAJA CONDULET TIPO LR

MEDIDAS

Material en hierro fundido maleable
Acabado galvanizado en caliente lo cual lo hace resistente 
a la corrosión (HDG)
Perfecto para instalación en lugares húmedos/no 
húmedos y expuesto a  polución 
Cuenta con certi�cación UL
Para uso con tubería RIGID o IMC
Form 5

Unidad de
medida

 1/2"

3/4"

1"

 1-1/2"

2"

MedidasReferencia

LR-50M-HDG

LR-75M-HDG

LR-100M-HDG

LR-150M-HDG

LR-200M-HDG

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

4"LR-400M-HDG PZ

CAJA CONDULET TIPO LL

MEDIDAS

Material en hierro fundido maleable
Acabado galvanizado en caliente lo cual lo hace resistente 
a la corrosión 
Perfecto para instalación en lugares húmedos/no 
húmedos y expuesto a  polución 
Cuenta con certi�cación UL
Para uso con tubería RIGID o IMC
Form 5

Unidad de
medida

1/2"

3/4"

1"

2"

2-1/2"

MedidasReferencia

LL-50M-HDG

LL-75M-HDG

LL-100M-HDG

LL-200M-HDG

LL-250M-HDG

PZ

PZ

PZ

PZ

 1-1/2"LL-150M-HDG PZ

PZ

4"LL-400M-HDG PZ


