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DPX3

características técnicas

Irt

I
Ii

APARATOS
DPX³ 160

termomagnético
DPX³ 250

termomagnético
DPX³ 250

electrónico

Montaje En riel 4 o pletina En riel 4 o pletina En riel 4 o pletina

Poder de corte (kA)  
(EN 60947-2 y IEC 60947-2)

16 kA 25 kA 36 kA 50 kA 25 kA 36 kA 50 kA 70 kA 25 kA 36 kA 50 kA 70 kA

380/415 V±            

220/240 V±            

Poder de corte de servicio Ics (% Icu)            

Características de funcionamiento

Frecuencia nominal 

Tensión nominal máxima de 
funcionamiento Ue

  

Categoría de empleo   

Ajuste protección termomagnético

Térmico   

Magnético   

Ajuste protección electrónica

  


Secciones máximas admisibles Versión estándar Gran capacidad

Cables rígidos    

Cables flexibles    

Barra de cobre/terminal 
anchura

   

Par de bloqueo    

Corriente nominal (In) a 40 C (A)

In (A)                

Fase                

N             

N/2                

Umbral magnético (A) de los DPX3 
termomagnéticos

Fija Ajustable Ajustable

In (A)             

Fase             

N             

N/2             

Resistencia (ciclos)

Eléctrica   

Mecánica   

Diferencial electrónico

Tipo   
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DPX³ 630
termomagnético

DPX³ 630
electrónico

DPX³ 1600
termomagnético

DPX³ 1600
electrónico

En pletina En pletina En pletina En pletina

36 kA 50 kA 70 kA 100 kA 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

               

               

               



± ± ± ±

   

   

   



 

















 















   

   

   

 

                    

                    

           

           

Ajustable
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DPX3 160 termomagnéticos
interruptores termomagnéticos en caja moldeada de 16 a 160 A

   

2





  Interruptores termomagnéticos





Poder de corte Icu 16 kA (400 VA)
  

   
   
   
   
   
   
   
   

Poder de corte Icu 25 kA (400 VA)
   
   
   
   
   
   
   
   

Poder de corte Icu 36 kA (400 VA)
   
   
   
   
   
   
   
   

(1) Poder de corte Icu 50 kA (400 VA)
   
   
   
   

p. 26-28
p. 23

  Interruptores termomagnéticos - diferenciales









Poder de corte Icu 25 kA (400 VA)
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Poder de corte Icu 36 kA (400 VA)
  
  
  
  
  
  
  
  

               (1) Poder de corte Icu 50 kA (400 VA)
  
  
  
  






